GUN\oYH uTodNUATWY

pootacia daktuAwv 200 joule

Embout 200 joules

200 joules toe cap
Imperméabilité dynamique de I'empeigne

Auvauikn adlafpoyomoinon emavw HEPOUC
Dynamic water resistant upper
Semelle intercalaire antiperforation

Antiperforation midsole
Avtoxr otnv BepudtnTa €€ ema@ng

Résistance a la chaleur par contact

Aéppa emMavw PEPOUG TTOU AVATTVEEL
Heat resistant to contact
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AToppO@PNOoN KPASAGUWY GTO TAKOUVI
Absorption d’énergie au talon

Energy absorbing heel
AvTtoxn otoug udpoyovavOpakeg

AvTtioTtatiké mamouTol
Chaussure antistatique
Antistatic footwear
Résistance aux hydrocarbures
Resistant to hydrocarbons
Cuir empeigne respirant
Breathable leather upper
AvTiSlatpnTiky coAa
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Avrlo)\loerglKr'] AVTOXH O€ KAAOIKO KEPAWIKO SATESO HE VEPD + ATTOPPUTTAVTIKO.
S RA TakoUvt - eAdy. 0,28 - Em@dvela - ehay. 0,32.
Résistance au glissement sur fond céramique standard avec lubrifiant eau + détergent.
Talon - min. 0,28 - Plan - min. 0,32.

Resistant to slipping on standard ceramic floor with lubricant water + soap.
Hell - min. 0,28 - Surface - min. 0,32.

AvtiohioOntiki avtoxr| o€ xahuBdvo ddmedo pe AmavTikr yYAukepivn.
S RB Takouvl - eAay. 0,13 - Em@avela - ehdy. 0,18.

Résistance au glissement sur fond acier avec lubrifiant glycérine.
Talon - min. 0,13 - Plan - min. 0,18.

Resistant to slipping on steel floor with gliycerin lubricant.
Hell - min. 0,13 - Surface - min. 0,18.

AvTtio\ioOnTIKA GVTO)%'] 0€ KANAOIKO KEPAUIKO SATTESO E VEPO + AmOoPPUTTAVTIKO.
S RC TakoUvi - eAdy. 0,28 - Em@dvela - ehay. 0,32,

AvtioAloBnTiki avtoxr oe xahOBSvo 8dmedo pe NmavTiki YAUKepiv.

TakoUvt - eAdy. 0,13 - Em@avela - ehay. 0,18.

Résistance au glissement sur fond céramique standard avec lubrifiant eau + détergent.

Talon - min. 0,28 - Plan - min. 0,32.

Résistance au glissement sur fond acier avec lubrifiant glycérine.

Talon - min. 0,73 - Plan - min. 0,18.

Resistant to slipping on standard ceramic floor with lubricant water + soap.

Hell - min. 0,28 - Surface - min. 0,32.

Resistant to slipping on steel floor with gliycerin lubricant.

Hell - min. 0,13 - Surface - min. 0,18.

oUpewva pe ta mpdtura UNIEN 1SO 20345:2012, 1SO 20345:2012, UNI EN ISO 20345:2008, EN ISO  ISO 20345:2008, EN ISO 20345:2011 or EN ISO
UNI EN ISO 20345:2008, EN 1SO 20345:2011 rj EN 20345:2011 ou EN ISO 20345:2004 + A1:2007. 20345:2004 + A1:2007 certifications.
ISO 20345:2004 + A1:2007.

c € ‘ONa Ta UMOSAMATA Mag Eival ToTOToINpEVA Toutes les chaussures sont certifiées UNI EN  All shoes have UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN



